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Description 

[0001] La presente invention concern© des precedes, 
relevant cfun meme concept inventif , pour adresser en 
sous-reseau des unites fonctionnelles communiquant 
entre elles par un reseau filaire. 
[0002] La presents invention conceme encore une 
installation pour la mise en oeuvre de ce precede. 
[0003] La presents invention conceme egalement un 
dispositif de declaration cfisolement, combine le cas 
echeant avec un filtre, ahsi qu'une unite fonctionnelle 
convenablss, pour la mise en oeuvre de ce precede ou 
pour faire partie de Pinstallation. 
[0004] L'invention s'applique aux installations domes- 
tiques et aux installations en kxaux professionels. 
[0005] Dans de tedes installations, on salt organiser 
les unites fonctionnelles en les reliant entre elles par un 
reseau filaire de maniere k offrir a. futilisateur des pos- 
sibilites de pilotage plus perfectionne, plus automatique 
ou plus commode. 

[0006] L'invention est mise en oeuvre avec des unites 
fonctionnelles, par exempie des apparetts ou des fonc- 
tions cfappareils, qui ont la possibility de communiquer 
de maniere bidirectionnelie k travers un reseau, par 
exempie k travers le reseau de distribution eJectrique 
en faisant appel k la technique des cou rants porteurs, 
ou encore k travers un cable, des fibres optiques, etc ... 
Les unites fonctionnelles peuvent etre non seulement 
des appareils, mais aussi des fonctions ou ressources 
cf appareil, ou encore un organe assurant une fonction 
de relais vers un appareil eloigne du local. 
[0007] La structure de reseau la mieux adaptee pour 
mettre en oeuvre ce precede est une structure multi- 
maltre multi-esclave avec echange possible des roles. 
Le mode cfacces au support de transmission sera avan- 
tageusement du type k acces multiple avec ecoute 
preaJable du support et gestion des collisions. 
[0008] Ce type cf installations comporte des phases 
operatoires de configuration partielle ou totals au cours 
desquelles des adresses sont attribuees aux unites 
fonctionnelles. 

[0009] On sait cfapres le FR-A-2670590 attribuer k 
chaque unite fonctionnelle non seulement une adresse 
d'unitd, mais aussi une adresse de maison, ou plus ge- 
neralement de sous-reseau, grace k laquelle cette unite 
fonctionnelle ne pourra communiquer qu'avec cfautres 
unites fonctionnelles ayant la meme adresse de sous- 
reseau. Ceci permet par exempie de realiser par voie 
logicielle piusieurs sous-res eaux independants dans un 
meme local, meme si ces sous-reseaux sont materiel- 
lement reflfe entre eux. Mais cette attribution cfadres- 
ses de sous-reseau necessite, pour chaque unite fonc- 
tionnelle, au moins une operation supplemental de la 
part de rinstallateur. Or, dans un grand nornbre de cas, 
les adresses de sous-reseaux sont in utiles. D'une part 
on ne souhaite pas toujours f ractionner una installation 
donnee en piusieurs sous-reseaux. D'autre part, on pro- 
tege souvent rinstallation par un filtre empechant fins- 



taJlation de perturber et d'etre perturbee par des com- 
munications en provenance des installations voisines. 
En effet, malgre les adresses de sous-reseaux, certai- 
nes perturbations entre installations sont k craindre, no- 
5 tamment par les communications necessaires pour con- 
figurer les installations. 

[0010] Le but de l'invention est de simplifier Interven- 
tion de rinstallateur tors des procedures cfadressage 
dans le cas cfun sous-reseau protege du reste du re- 
10 seau, sans pour aut ant renoncer k la possibility de creer, 
par voie cfadressage, des sous-reseaux ne necessitant 
pas d'etre proteges physiquement les uns par rapport 
aux autres. 

[0011] Suivant ('invention, le precede pour attrfouer 

15 au moins une adresse de sous-reseau dans une instal- 
lation cTunites fonctionnelles communiquant entre elles 
par un reseau filaire, ces unites fonctionnelles etant con- 
cues pour dtre affectees cfune adresse de sous-reseau 
permettant de definir dans le reseau des sous-reseaux 

20 reliant entre elles des unites fonctionnelles capables, 
cfapres les adresses de sous-reseau, d* ignorer les com- 
munications provenant cTunites fonctionnelles ratta- 
chees k cfautres sous-reseaux, est caract6ris6 en ce 
qu'on isote une partie du reseau de maniere k empecher 

26 |e passage des communications entre cette partie du 
reseau et toute autre partie du reseau, en ce qu'on pro- 
voque dans la partie de reseau remission cfun message 
de declaration d'isolement et en ce que les unites fonc- 
tionnelles reliees k la partie de reseau tiennent compte 

30 du message cte declaration cfisolement pour adopter un 
adressage de sous-reseau predetermine. 
[0012] Lorsque les unites fonctionnelles recoivent le 
message de declaration cfisolement, elles adoptent une 
adresse de sous-reseau predetermined sans que fins- 

35 tallateur ait k intervenir. Comma elles adoptent toutes 
cette adresse de sous-reseau, elles pourront toutes 
communiquer entre elles. Et peu importe si cette adres- 
se de sous-reseau est dej& utilise* dans un autre sous- 
reseau puisqu'on sait que la partie de reseau conskJe- 

40 roe est isolee des autres. On a done constitue un sous- 
reseau avec la partie de reseau sans avoir les soucis 
cf installation correspondants. 
[0013] Uisolement du sous-reseau peut dtre dO k fin- 
terposition cfun dispositif d'isolement tel qu'un filtre au 

45 point de jonction entre le sous-reseau et le reste du re- 
seau. Cette solution s'applique lorsque le reseau est 
constitud par le reseau de distribution electrique. Mais 
risoiement du sous-reseau peut aussi resulter du fait 
que le sous-reseau est constitue par rensemble du re- 

so seau, lorsque le reseau est par exempie constitue par 
un cable dedie monte dans un local cfhabitatton et non 
relie k cfautres beaux devant dtre pilotes de maniere 
independante. 

[0014] Suivant un autre aspect de f invention, le pro- 
55 cede pour attribuer une adresse de sous-reseau k une 
unite fonctionnelle communiquant avec cfautres unites 
fonctionnelles par un reseau filaire, cette unite fonction- 
nelle etant concue pour dtre affect ee cfune adresse de 
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sous-reseau permettant de ddfinin dans le reseau, des 
sous-reseaux reliant entre elles des unites fonctionnel- 
les capables, cfapres les adresses de sous-reseau, 
cfignorer les communications provenant cf unites fonc- 
tionneiles rattachees a cfautres sous-rdseaux, est ca- s 
racterisd par les 6 tapes suivantes : 

- attente par I'unrte fonctionnelle cf un message de 
declaration cfisolement en provenance du reseau ; 

- si une partie de reseau a laquelle est reliee runite 
fonctionnelle est physlquement Isolde du reste du 
reseau a regard des communications entre unites 
fonctionnelles. emission (fun message de declara- 
tion cfisolement k travers la partie de reseau; 

- en ['absence de message de declaration d'isole- 
ment, determination de I'adresse de sous-reseau a 
attribuer a runite fonctionnelle, pour que cette 
adresse sort coherente avec celle desdites autres 
unites fonctionnelles ; 

- en presence cf un message de declaration cfisole- 
ment, adoption par I'unite fonctionnelle cfune adres- 
se de sous-reseau predetermtnde. 

[0015] Cet aspect de Invention montre comment une 
unite fonctionnelle peut sort beneflcier de la procedure 
cfadressage simplifte lorsque le sous-reseau est isole, 
sort faire fobjet cfune procedure cf attrfoution cfune 
adresse de sous-reseau convenable, chotsie par exem- 
ple pour etre distincte de cedes des autres sous-reseaux 
lorsque le sous-reseau est relid au reste du reseau. 
[0016] Suivant un troisieme aspect de Invention, 
reinstallation pour la mise en oeuvre cf un precede* so ton 
Pun des deux premiers aspects, comprenant des unites 
fonctionnelles susceptibles de communiquer entre elles 
via un reseau filaire et organ isables en sous-reseaux au 
moyen cfune adresse de sous-reseau aff ectee a chaque 
unite fonctionnelle, est caracterise en ce que f installa- 
tion comprend un dispositif de declaration cfisolement 
relfc au reseau et programme pour deJivrer aux unites 
fonctionnelles, via le reseau, un message de declaration 
d'isolement seton lequel ces unites fonctionnelles ap- 
partiennent a un sous-reseau qui est physiquement iso- 
16 du reste du reseau, et en ce que les unites fonction- 
nelles sont programmers pour tenir compte de ce mes- 
sage en adoptant systematiquement une adresse de 
sous-reseau precteterminee. 
[0017] Le dispositif de declaration cfisolement peut- 
6tre un composant tres economique que fon relie a un 
sous-reseau lorsque ron sait qu'il est isole. Le simple 
montage du dispositif de declaration cfisolement de- 
charge ensujte I'jnstallateur de toutes les operations 
cfadressage de sous-reseau. 
[0018] Suivant son quatrieme aspect, Pinvention con- 
ceme egaiement le dispositif de declaration cfisolement 
pour la mise en oeuvre du proceed ou pour faire partie 
de rinstallation. 

[0019] Suivant un cinquieme aspect, le dispositif de 
filtrage et declaration cfisolement est caracterise en ce 



qu'il comprend, materiellement assembles, un filtre con- 
$ u pour isoler rune de i'autre deux entrees de ce filtre k 
regard de signaux de communication, et un dispositif de 
declaration cfisolement seton I'aspect precedant, rac- 
corde k fune des entries de ce filtre. 
[0020] En couplant en un mdme ensemble le filtre et 
le dispositif de declaration, on simplifie le montage, et 
on s'assure que I'installateur berteficiera des avantages 
de rinventbn des lors qu'il isolera physiquement le 
sous-reseau du reste du reseau. 
[0021] Suivant un sbcieme aspect de Invention, runi- 
te fonctionnelle pour la mise en oeuvre du procecte ou 
pour faire partie de rinstallation est caractensee en ce 
qu'elle est programmed pour attendre un message de 
declaration cfisolement, pour adopter I'adresse prede- 
termined en cas de reception cfun tel message, et le cas 
echeant pour engager une procedure de determination 
de radresse de sous-reseau a affecter a runite fonctiorv 
nelle dans le cas contraire. 

[0022] D'autres particularites et avantages de r inven- 
tion ressortiront encore de la description ci-apres, rela- 
tive k des exemples non limitatifs. 
[0023] Aux dessins annexes: 

- la figure 1 est une vue schematique cfune installa- 
tion selon r invention ; 

- la figure 2 est un schema-bloc cfune unite fonction- 
nelle selon invention ; 

- la figure 3 est un schema-bloc cfun dispositif de de- 
claration cfisolement selon rinventkxi ; 

- la figure 4 est un organigramme cfadressage, selon 
lequel est programme le micfc-contrdleur cfune uni- 
te fonctionnelle de commando ; 

la figure 5 est un organigramme selon lequel est 
programme le micro-contrcMeur du dispositif de de- 
claration cfisolement ; 

- la figure 6 illustre I'organigramme de I'unite fonc- 
tionnelle selon un deuxieme mode de realisation ; et 

- la figure 7 represente rorganigramme cfun dispositif 
de declaration cf isolement compatible avec runite 
fonctionnelle de la figure 6. 

[0024] Dans rexemple represents k la figure 1 , re- 
taliation, volontairement simplified, comprend diverses 
unites cf action, k savoir un iampadaire 1 , un convecteur 
de chauffage 2, et une machine a laver 3, qui sont re- 
liees les unes aux autres par une partie privative 4a cfun 
reseau filaire de communication bidirectionnelle 4 k tra- 
vers lequel elles peuvent echangerdes messages cf dtat 
provenant des unites cf action 1 k 3 et des messages de 
commando destines aux unites cf action t k 3. Les unites 
cf action 1 a 3 comprennent un ou plusieurs boutons de 
reglage 6 off rant au minimum deux Stats de foncttonne- 
ment, par exemple "marche" et "arrdt", et un ou plu- 
sieurs voyants lumineux ou autres indicateurs 7. 
(0025] Dans rexemple, le reseau 4 est constitud par 
le reseau brfitaire cf alimentation dlectrique, auquel cas 
les messages sont dlabores de maniere concrete selon 
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la technique des ecu rants porteurs. Le reseau 4 pourralt 
egalement dtre constitud par un autre moyen filaire, par 
exemple un cable dddid, des fibres optiques etc. 
[0026] Deux unites de commande 8 sont dgalement 
reliees au rdseau 4 pour recevoir les messages d'etat * 
de la part des unites (faction 1 a 3, et teur adresser des 
messages de commande et des messages de demands 
cfdlat 

[0027] Les unites de commande 8 representees com- 
prennent deux boutons de teldcommande 12 a chacun 
desquels est associd un voyant de signalisation 1 3. El- 
les comprennent aussl una commande manuelle de de- 
mande de mise en correspondance 14. 
[0028] Comma represents a la figure 2. chaque unite 
lonctionnelle de commande ou (faction comporte un mi- 
crc-contr6leur 18 re lie a des moyens cfentree/sortie 1 9 
qui font ^interface avec Tutilisateur. En pratique, ces 
moyens cfentrda/sortie sont constitues par les boutons 
6 et les voyants lumineux 7 des unites (faction, ou 12 a 
14 des unites de commande, et aussi par les action- 
neurs des unites (faction, qui foumissent a I'utOisateur 
Taction attendue, par exemple eclairage, chauffage etc. 
[0029] En f onction des commandos eff ectuees sur les 
boutons 6, 12, 14 et le cas echeant des signaux recus 
de capteurs, un programme cf application 21 prevu dans 
le micro-contrdleur gere Paction des voyants lumineux 
7, 1 3 et, brsqu'il s'agit cfunites (faction, des actionneurs 
(lampes, moteurs, resistances chauffantes, relais etc) 
f aisant partie des moyens d'entree/sortie. Le micro-con- 
troleur 18 est aussi re lie au reseau 4 par I'intermddiaire 
cfun moyen de transmission bkiirectionnelle 24, par 
exemple un modem capable de transformer en messa- 
ges du type cou rants porteurs les informations recues 
du micro-controleur 18, et inversement de transformer 
en signaux acceptable^ par le micro-controleur 1 8 et les 
messages du type courants porteurs provenant du re- 
seau 4. 

[0030] Le micro-controleur 18 renferme encore un 
programme de pilotage du precede de mise en corres- 
pondance 27, comprenant des sous-programmes 
d'adressage 28, 29, 31. 

[0031] II est aussi prevu dans le micro-contrdleur 18 
un programme de protocole 26 qui gere les echanges 
deformations entre le moyens d'entree/sortie et la me- 
moire non-volatile. 

[0032] On va maintenir decrire en reference a la figure 
4 certains elements de la programmation du micro-con- 
troleur 18 d'une unite fonctionnelle de commande 8. 
[0033] Le programme cfapplication 21 , execute cycli- 
quement, passe par un test 32 pour determiner si un 
Installateur 1 a acttonne le bouton 1 4 de la figure 1 . Dans 
ce cas, s'engage un processus de mise en correspon- 
dance dont des exemples sont donnes dans le FR-A- 
2670590 pour permettre a I'instaliateur (f etabfir une re- 
lation ou "mise en correpsondance" entre chaque bou- 
ton de teldcommande 1 2 de r unite fonctionnelle de com- 
mande et une unite fonctionnelle d'action respective 
correspondante, de f aeon qu'une fois la mise en corres- 



pondance effect uee, I'actionnement cfun bouton 12 de- 
termine provoque une modification ddterminde du fonc- 
tionnement de I'une des unites fonctionnelles d'action 
1,2ou3. 

[0034] Dans le cadre du proeddd de mise en corres- 
pondance, se trouve un sous-programme de recherche 
cfadresse de sous-reseau 28. II s'agit de donner a r unite 
fonctionnelle de commande une adresse de sous-rd- 
seau qui ensuite, kxs du fonctionnement normal en uti- 
lisation, accompagnera tous les messages dmanant de 
runrte fonctionnelle de commande de facon que ces 
messages ne soient pris en compte que par les unites 
fonctionnelles ayant la meme adresse de sous-rdseau. 
Autrement dit, les adresses de sous-rdseau consituent 
un moyen togfciel de ddfinir des sous-rdseaux indepen- 
dants les uns des autres a finterieur du reseau. 
[0035] Le sous-programme 28 comprend une etape 
33 par laquelle il est demande a I'instaliateur de choisir 
entre un chatnage et une creation de nouveau sous-re- 
seau. Le chaTnage signifie que Ton va donner automa- 
tiquement a I'unite fonctionnelle (faction la meme adres- 
se de sous-rdseau qu'une autre unitd fonctionnelle de 
maniere que runrte fonctionnelle (faction appartienne 
au meme sous-reseau que cette autre unitd fonctionnel- 
le. En pratique, cette demande de choix peut se presen- 
ter a rinstallateur sous la forme (fun clignotement des 
voyants 13 de runrte fonctionnelle et des voyants ap- 
partenant a cfautres unites fonctionnelles ayant deja 
une adresse de sous-reseau. Pour choisir la creation 
cfun nouveau sous-reseau, I'instaliateur appuie sur le 
bouton 12 qui est en train de faire I'objet de la mise en 
correspondance. Pour realiser un chaTnage, I'instalia- 
teur appuie sur un bouton 6 ou 1 2 de I'unite fonctionnelle 
avec laquelle il desire realiser le chaTnage. 
[0036] De maniere non representee, le precede de 
mise en correspondance comprend des etapes permet- 
tant, lorsque runrte fonctionnelle ayant deja une adres- 
se de sous-reseau percoit a travers le reseau un mes- 
sage 33, en provenance d'une autre unitd fonctionnelle, 
de gerer le clignotement des voyants, renvoi cfun mes- 
sage de choix de chaTnage lorsque I'instaliateur presse 
une commande telle que 6 ou 1 2 de runrte fonctionnelle 
consideree pour ddfinir le chaTnage a realiser, et rinter- 
ruption du clignotement une fois que I'instaliateur a fait 
son choix. 

[0037] Lorsque I'instaliateur choisit le chaTnage, le 
message envoye par I'unite fonctionnelle choisie com- 
porte Padresse de sous-reseau de cette unite fonction- 
nelle et, par une etape 34, I'unite fontionnelle de com- 
mande adopte radresse de sous-reseau qu'elle recoit 
ainsi. 

[0038] Si rinstallateur opte pour la creation cfun nou- 
veau sous-reseau, les adresses de sous-reseau possi- 
bles sont expirees systematiquement de maniere a 
adopter la premiere disponible. Pour cela, par une etape 
36, on envoie systematiquement a chaque adresse de 
sous-reseau *N' une demande cf etat. Si ron recoit une 
reponse (test 37), e'est que radresse de sous-reseau 
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est deja attribute, et on passe a fadresse de sous-r 6- 
seau suivante pour recommencer Pop6ratlon 36. 
[0039] En P absence de reponse, on adopte Padresse 
de sous-r6seau (6tape 38). 

[0040] Lorsque Padresse de sous-reseau a 6td deter- s 
mhee, on passe a la recherche cfune adresse cfunite 
disponible, par le sous-programme 29, en recherchant 
une adresse disponible cfune manure qui ressemble a 
celle qui vient cf etre decrite en ref 6rence aux stapes 36, 
37 et 38 correspondant k la recherche cfune nouvelle 
adresse de sous-reseau, excepte que cette fois chaque 
envoi de demande cfdtat similaire a r etape 36 peut corn- 
porter, en plus de Padresse cfunite a tester, Padresse de 
sous-reseau deja determinee. On peut en effet, au 
moins dans certains cas, se contenter cfune adresse 
cfunitd qui ne sort disponible que dans le sous-reseau, 
et non necessairement dans I'ensemble du reseau. 
[0041] En suite, le precede de mise en correspondan- 
ce est mend jusqu'a son terme, puis I'on revient au pro- 
gramme cfapplbation par une boucte de ret our 39. 
[0042] Le precede qui vient d'etre decrit pour definir 
Padresse de sous-reseau est susceptible de perturber 
des installations voisines. Par exemple, retape conste- 
tant a faire clignoter tous les voyants cf unites fonctbn- 
nellles deja adressees pour que Pinstallateur puisse op- 
ter entre le chaTnage et la creation cf un nouveau sous- 
reseau va, si aucune precaution n'est prise, perturber 
une eventuelle installation votsine de meme type, qui ne 
devrait pas etre concerned par le processus de mise en 
correspondance et cfadressage qui est en cours. 
[0043] Pour 6viter cela, comme le montre la figure 1 , 
on place entre la partie privative 4a du reseau 4 et la 
partie publique 4b du meme reseau, un filtre 41 qui, tout 
en permettant le passage du courant de puissance entre 
ses entries 43 reliees a la partie privative 4a et ses en- 
trees 45 reliees a la partie publique 4b, assure une iso- 
lation entre les entries 43 et 45 k regard des signaux 
de communication entre unites. Ainsi, le filtre 41 empd- 
che les communications provenant de la partie privative 
4a de passer dans la partie publique 4b et de la dans 
cf autres parties prrvatives 4c et 4d, et empdche egale- 
ment les communications qui pourraient circuler dans 
la partie publique 4b de venir perturber la partie privative 
4a. 

[0044] En outre, si Pinstallateur en train de configurer 
la partie privative 4a ne souhaite pas subdrviser la partie 
4a en piusieurs sous-reseaux, les a dresses de sous-re- 
seau n'ont plus cf utility dans la partie 4a, il soffit simple- 
ment que toutes les unites reliees a la partie 4a aient la 
meme adresse de sous-reseau, qui peut etre choisie 
queteonque puisque les risques cf interference avec 
cf autres installations sort empeches par le filtre 41 pla- 
ce a la seule jonction existante entre la partie privative 
4a et le reste du reseau 4. 

[0045] Dans ces conditions, toutes les etapes qu'on 
a decrftes preeddemment pour definir une adresse de 
sous-reseau convenable apparaltraient a Pinstallateur 
comme fastidieuses et inutiles. 



[0046] Pour remddier a cela, le filtre 41 que Ton a 
monte dans ('installation de la figure 1 apparent k un 
dispositif de filtrage et declaration d'tsolement 42 qui 
compr end en outre, entre les entrees 43 du filtre qui sont 
raccordees k la partie 4a du reseau 4, un dispositif de 
declaration cf isolement 44 qui a pour fonction cf informer 
la partie 4a, formant sous-reseau, qu'elle est isolee du 
reste du reseau 4. 

[0047] Comme le montre la figure 3, le schema-bloc 
du dispositif de declaration cf isolement 44 ne diff ere de 
celui de Punitd de commande 8 que par le programme 
121 stocke dans le mfcrc-contr6leur 118, et par le fait 
que les moyens cfentr6a/sortie 119 et la memoire non 
volatile ne sont plus qu'optionnels. 
[0046] Par ailleurs, le schema est ktentique a celui de 
la figure 2, les references numeriques des elements cor- 
respondants etant augmentees de 100. 
[0049] On va decrire en reference a la figure 5 le pro- 
gramme 1 21 du dispositif de declaration o" isolement 44. 
[0050] Ce programme debute, tors du premier bran- 
chement du dispositif 42 de filtrage et declaration d'isc- 
lement, par une etape 46 cf envoi cfun message de de- 
claration cf isolement, comprenant une adresse de sous- 
reseau, qui peut par exemple dtre systematiquement 
Padresse "01 e'est a dire la premiere adresse possible 
dans un champ cf adresses allant de "01 • k "99". 
[0051] Ensuite, une temporisation 48 est remise a ze- 
ro puis un test 47 recheche si un message de demande 
de declaration a 6te recu. Si oui, on retoume k retape 
46 cfenvoi du message de declaration cf isolement, et 
on remet encore a z6ro la temporisation (etape 48). 
[0052] Si non, et si la temporisation n'est pas ecouiee, 
on revient au test 47. Si la temporisation est ecouiee, 
on retoume a retape 46 cfenvoi du message de decla- 
ration cf isolement et a retape 48 de remise a zero de la 
temporisation. 

[0053] Par consequent, le dispositif de declaration 
cf isolement 44 emet un message de declaration des 
qu'il est mis en service, puis de manidre cyclique cha- 
que fois que la temporisation est ecouiee, et aussi a cha- 
que interrogation en ce sens arrivant k travers le sous- 
reseau 4a 

[0054] Revenant a la figure 4, le sous-programme 28 
de recherche cf adresse de sous-reseau est concu pour 
exploiter le cas echeant la presence du dispositif de de- 
claration cf isolement 44. 

[0055] Pour cela, retape 33 consistant a emettre une 
demande de choix entre chaTnage et creation cfun nou- 
veau sous-reseau est precede par une etape 49 cfenvoi 
cfun message de demande de declaration. Ce message 
va done dtre detecte par le test 47 du programme 121 
du dispositif de declaration cf isolement 44, ce qui va 
provoquer renvoi d'un message de declaration cf isole- 
ment sebn retape 46 du mime programme 1 21 . Et ce 
message de declaration cf isolement est detecte par un 
test 51 du sous-programme 28 de la figure 4. Dans ce 
cas, le test 51 prcvoque I'execution cfune etape 52 con- 
sistant a adopter Padresse pr6d6termin6e fournie par le 
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message do declaration cfisolement recu du dispositif 
44. L'etape 52 conduit directement au sous-programme 
29 de recherche cfadresse cf unite en contoumant a la 
fois le processus de chaTnage et le processus de crea- 
tion cfun nouveau sous-reseau (etapes 34, 36, 37, 38), s 
[0056] En outre, si la reponse au test 32 detectant 
ractionnement du bouton 14 est negative, un autre test 
53 est effectu6 pour determiner si un message de de- 
claration cfisolement est recu. II s'agit de savoir si Pon a 
recu le message envcye par Petape 46 de la figure 5 sort io 
au debut du programme 121 soft k cause de Pecoule- 
ment de la temporisation prevue dans le programme 
121 du dispositif de declaration cfisolement 44. Si la re- 
ponse est negative on revtent a la boucle 39 de reprise 
du programme cf application. Si la reponse au test 53 1S 
est positive, un sous-programme 31 de readressage est 
initi6. II consiste, par une 6tape 54, a adopter I'adresse 
de sous-reseau pr6determin6e foumie par le message 
de declaration cfisolement recu. 

[0057] Ainsi, dans le cas par exemple ou Ton installe- 20 
rait le dispositif de filtrage et declaration cfisolement 42 
a ('entree cfun sous-reseau 4a qui a d6ja 6t6 configure, 
toutes les unites fonctionnelles impliquees dans la con* 
figuration existante vont remplacer leur adresse de 
sous-reseau par cells foumie par le message emanant 2S 
du dispositif de declaration cfisolement 44. 
[0058] En principe, Pinstallateur qui ajoute le dispositif 
de filtrage et declaration cfisolement 42 sail qu'il peut le 
faire, c'est a dire qu'il n'a pas anterieurement cree plu- 
sieurs sous-reseaux dans la partie privative 4a Toute- 
fois, le sous-programme 31 comporte une 6tape 56 par 
laquelle on envoie une demande cfetat a I'adresse cf uni- 
te. S'il nV a pas de reponse (sortie 57) au test cfattente 
de reponse 58, c'est que I'adresse d'unite est toujours 
disponible, et on rejoint la boucle 39 de retour au pro- 
gramme cf application. Si au contraire ilya reponse a la 
demande d'etat c'est que probablement plusieurs sous* 
reseaux avaient ete crees en aval du fiitre nouvel lament 
installe, de sorte que maintenant plusieurs unites on la 
meme adresse cf unite, et un message cf alarme 59 est 
em is, pour appeier a effectuer a nouveau la mise en cor- 
respondence. 

[0069] Dans une installation telle que deerite, c'est a 
dire oCi chaque mise en correspondance commence par 
une unite fonctionnelle de commande a laquelle on va 
attribuer une adresse de sous-reseau puis designer 
Punite fonctionnelle cfaction qui doit lui obe'ir, Punite 
fonctionnelle cfaction comporte a la place du sous-pro- 
gramme 28 de la figure 4 une 6impie etape cfadoption 
de I'adresse de sous-reseau de Punite fonctionnelle de 
canmande k laquelle elie devra obeir. Par contre, le 
sous-programme 31 est cfune maniere generate les 
autres elements de la figure 4 demeurent. 
[0060] Dans Pexemple represente k la figure 6, Porga- 
nigramme de Punite fonctionnelle comprend un test 61 
qui est effectue a chaque mise sous tension pour deter- 
miner si Padresse en memoirs est valide ou non. 
L'adresse est consideree comma non valide si eile cor- 



respond a une adresse cf initialisation mise en m6moire 
en usine. Elle est consideree comme valide si eDe cor- 
respond, sans anomalie, a une adresse susceptfole 
d'etre utilisee en exploitation dans Pinstallation. Si 
Padresse est valide, Porganigramme passe directement 
au programme cfapplication 21. 
[0061] Si au contraire Padresse est non valide, un 
message cfouverture de session cfadressage 62 est 
emis. Ce message est destine aussi bien aux autres uni- 
tes susceptibles de chaTnage qu'a un eventuel dispositif 
de declaration cfisolement. Une temporisation 63 est ini- 
tiee pendant laquelle, par un test 64, on surveille la re- 
ception cfun message de declaration cfisolement. 
[0062] De maniere non representee, les autres unites 
fonctionnelles qui ont recu le message cfouverture de 
session cfadressage observent la mdme temporisation 
et attendant de la meme maniere le message de decla- 
ration cfisolement Ainsi, si celui-ci est recti, les autres 
unites fonctionnelles savant que la procedure cfadres- 
sage de sous-reseau va s'interrompre et que par con- 
sequent alias n'auront pas a participer a une procedure 
de chaTnage. Eiles retournent done k leur programme 
cfapplication. Si au contraire la temporisation arrive a 
son terme sans qu'un message de declaration cfisole- 
ment sort detecte, les autres unites fonctionnelles res- 
tent dans rattente cfune eventueile procedure de chaT- 
nage du genre decrit en reference k la figure 4. 
[0063] Revenant k Porganigramme represente a la fi- 
gure 6, si Punite ayant lance la session cfadressage de- 
tecte un message de declaration cf isolement, elle adop- 
ts Padresse predetermines foumie par le message de 
declaration cfisolement, qui equivaut en quelque sorte 
a un message de chaTnage prloritaire et automatique. 
[0064] Si la temporisation arrive k son terme sans 
qu'un message de declaration cfisolement ait 6t6 detec- 
te, Punite ayant lance la session determine une adresse 
de sous-reseau coherente, soit par chaTnage sort par 
creation cfun nouveau sous-reseau, sensiblement com- 
me d6crrt en reference k la figure 4. 
[0065] Ensuite, que Padresse de sous-reseau adop- 
tee soit Padresse pred6termin6e ou une adresse deter- 
mine autrement, vient l'etape de recherche de Padres- 
se d'unite 29, comme decrit en reference a la figure 4, 
puis on retoume au programme cfapplication 21. 
[0066] Ainsi, a chaque mise sous tension, Punite fonc- 
tionnelle relies k une partie de reseau isoles et munie 
du dispositif de declaration cf isolement precede a une 
installation automatique, c'est a dire determine elle-me- 
me sans auncune intervention humaine son adresse de 
sous-reseau et son adresse d'unite. 
[0067] Au lieu cf Intervenir a la mise sous tension, le 
processus qui vient cfetre d6crit pourrait egalement in- 
tervenir au debut cfun processus de mise en correspon- 
dance comme cela est decrit en reference a la figure 4. 
[0068] Dans Pexemple represente a la figure 7, Porga- 
nigramme du dispositif de declaration cfisolement com- 
prend, das la mise sous tension, un ordre cf interruption 
cfadressage 66. En eff et, la mise sous tension du dis- 
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positif de declaration cfisolement est synonyme de mlse 
sous tension de I'ensemble de la partie de reseau Iso- 
lde. Ceci signifie que de nombreuses unites fonct ionnel- 
les vont etre egalement mises sous tension au mdme 
moment et, cfapres I'cxganigramme de la figure 6, vont 
commencer en mdme temps une session d'adressage 
necessltant des exchanges de message sur le reseau. II 
en resulterait de multiples collisions et repetitions de 
messages enckxnmages ou interrompus. Le but de I'or- 
dre cf interruption d'adressage 66 est de mettre fin a ce 
desordre et cfobliger I'utilisateur a intervenir sur les dif- 
fdrentes unites qui le necessitent, par exempie au 
moyen de sessions de mises en correspondance. 
[0069] Ensuite, un test 67 determine si un message 
cf ouverture de session d'adressage a 6t6 recu. Si oui, 
un message de declaration cfisolement est 6mis t pour 
etre detecte par le test 64 de la figure 6. Aprfcs cela, ou 
en ('absence de message cfouverture de session 
d'adressage, un test 68 detecte les eventuels messages 
sur le reseau, quels qu'ils soient En f absence de mes- 
sage, on retoume au test 67. 
[00701 Au contraire, chaque fois qu'un message est 
detecte sur le reseau, un test 69 v6rifie si radressage 
de sous-reseau de ce message est correct, c'est a dire 
s'il correspond a radressage de sous-reseau predeter- 
mine qu'impose normalement le dispositif de declara- 
tion cfisolement. Si radressage de sous-r6seau est cor- 
rect, rorganigramme renvoie au test 67. 
[0071] Dans le cas contraire, par exempie s'il s'agit 
cfun message emis par une unite fonctionnelle dite "no- 
made", telle qu'un aspirateur que ton ne raccorde que 
de temps en temps au reseau et dont le dernier raccor- 
dement peut dater cfune epoque anterieure a r installa- 
tion du dispositif de declaration cfisolement, un ordre 71 
est emis sur le reseau pour imposer a cette unite fonc- 
tionnelle de proceder a un nouvel adressage adoptant 
I'adresse de sous-reseau predetermines ainsi qu*une 
adresse cf unite qui sort disponible relatrvement a cette 
adresse de sous-reseau predeterminee. 
[0072] On peut prevoir, de maniere non representee, 
que le test 69 permet 6galement de detecter si le mes- 
sage dont radressage est incorrect est un message ca- 
racteristique cfune mise en correspondance preamble 
entre runite fonctionnelle emettrice du message et une 
unite fonctionnelle destinataire. Dans raffirmative, Por- 
dre de readressage de runite emettrice comports un or- 
dre cf emission cf un signal incitant t utilisateur a effectuer 
une nouvelle mise en correspondance utilisant la nou- 
vel Jo adresse de I'unite fonctionnelle emettrice. Dans le 
cas contraire, I'ordre de readressage 71 declenche sim- 
plement une procedure de readressage automatique 
dont rutilisateur n'a pas besoin cf 6tre informe. 
[0073] Bien entendu, invention n'est pas limitde aux 
exemples decrits et representees. 
[0074] On pourrait prevoir que le dispositif de decla- 
ration cfisolement est separe du filtre. Ceci permettrait 
de rajouter un dispositif de declaration cfisolement a une 
installation comportant deja un filtre. Un dispositif de de- 



claration cfisolement seul serait egalement utile dans le 
cas cf un sous-reseau n'ayant aucun lien materiel avec 
un autre. 

[0075] Comma evoque par la presence possible de 
5 moyens cfentr6e/sortie 11 9 a la figure 3, le dispositif de 
declaration cfisolement pourrait comporter un bouton 
dont ractionnement provoquerait remission du messa- 
ge de declaration cfisolement 
[0076] Pour simplifier le dispositif de declaration cfiso- 
10 lement, on pourrait prevoir qu'il consists en un simple 
emetteur emettant periodiquement le message de de- 
claration cfisolement, sans 6tre capable de r6pondre a 
une demande cfune tel message. Ceci entratnerait un 
raccourssicement de la temporisation du programme 
is 1 21 et par consequent un plus grand encombrement du 
sous-reseau de communication. 
[0077] On pourrait au contraire perfect ionner le dis- 
positif de declaration cfisolement en le rendant capable 
cf adopter comme adresse de sous-reseau predetermi- 
ne) nee I'adresse de sous-reseau en vigueur dans le sous- 
reseau si celui-ci a deja et6 configure, et de signaler par 
une alarme la presence de plusieurs adresses de sous- 
reseau en aval du filtre. A ce rnoment la, le dispositif de 
declaration cfisolement devra comporter une memoire 
2$ non-volatile. 

[0078] L'adressage predetermine pourrait consister 
en une absence cf adresse de sous-reseau, si par exem- 
pie les diff6rentes unites de ('installation sont program- 
mees pour interpreter rabsence cfadresse de sous-re- 
30 seau comme signrfiant que le message doit etre pris en 
cornpte par touts unite qui le percoit, sous reserve de 
r application des autres criteres que le message peut 
contenir. 

35 

Revendications 

1. Precede pour realiser un adressage de sous-re- 
seau dans une installation d* unites fonctionnelles 
40 (1,2, 3, 8) communiquant entre elles par un reseau 
filaire (4), cas unites fonctionnelles etant concues 
pour dtre affectees cfune adresse de sous-reseau 
permettant de ddfinir, dans le reseau, des sous-re* 
seaux reliant entre elles des unites fonctionnelles 
45 capables, cfapres les adresses de sous-reseaux, 
cfignorer les communications provenant d'unites 
fonctionnelles rattachees a cf autres sous-reseaux, 
caracterise en ce qu'on isole une partie du reseau 
(4a) de maniere a empecher le passage des corn- 
so munitions entre cette partie du reseau (4a) et tou- 
ts autre partie (4b, 4c, 4d) du reseau (4), en ce qu'on 
provoque dans la partie de reseau (4a) remission 
cf un message de declaration cfisolement, et en ce 
que les unites fonctionnelles (1 , 2, 3, 8) reliees a la 
55 partie de reseau tiennent cornpte de ce message 
pour adopter un adressage de sous-reseau prede- 
termine. 
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2. Precede sebn la revendication 1 , caracterise en ce 
qu'on fait emettre le message da declaration par un 
dispositrf da declaration cfisoiement (44) qui 6met 
un premier message des qu'on le raccorde a la par- 
tie de reseau (4a). 

3. Procdde sekxi la revendication 1 , caracterise en ce 
qu'a la mise sous tension les unites fonctionnelles 
initient automatiquement une procedure cfadressa- 
ge au moins si leur adressage preexistant s'avere 
inopdrant, et en ce qu'a la mise sous tension de la 
partie de reseau, on fait emettre un message cfin- 
terruptbn cf adressage. 

4. Procede selon f une des revendications 1 a 3, ca- 
racterise en ce qu'on fait emettre le message de de- 
claration cfisoiement de maniere cyclique. 

5. Precede selon Tune des revendications 1 a 4, ca- 
racterise en ce qu'on fait emettre le message de de- 
claration d'isolement sur interrogation de la part des 
unites fonctionnelles (8). 

6. Procede selon rune des revendications 1 a 4, ca- 
racterise en ce que les unites fonctionnelles (1 , 2, 
3, 8), lorsqu'elles recoivent le message de declara- 
tion d'isolement, remplacent une adresse de sous- 
r6seau preexistante par r adressage de sous-re- 
seau predetermine. 

7. Procede selon Tune des revendications 1 a 6, ca- 
racterise en ce qu'on surveilie les adresses de 
sous-reseau attach 6es aux messages circulant 
dans la partie de reseau isoiee et on provoque une 
nouveile attribution cf adresse pour les unites fonc- 
tionnelles dont radressage de sous-reseau differs 
de radressage predetermine. 

8. Procede selon rune quelconque des revendications 
precedents, caracterise en ce qu'on attribue un 
adressage de sous-reseau a une unite fonctionnel- 
le (1 , 2, 3, 8) selon les etapes survantes : 

- attente (51 ) par Pun ite fonctionnelle cfun mes- 
sage de declaration d'isolement en provenance 
du reseau ; 

- si runite fonctionnelle est relies a une partie de 
reseau (4a) qui est physiquement isol6e du res- 
ts (4b, 4c, 4d) du reseau (4) a regard des com- 
munications entre unites fonctionnelles, emis- 
sion cfun message de declaration d'isolement 
a travers la partie de reseau ; 

- en ('absence de message de declaration d'iso- 
lement, determination (34, 36, 37, 38) de 
i'adresse de sous-reseau a attribuer a runite 
fonctionnelle, pour que cette adresse sort co- 
herente avec celle desdrtes autres unites 
fonctionnelles ; 



- en presence d'un message de declaration 
cfisoiement, adoption (52) par runite fonction- 
nelle cfun adressage de sous-reseau predeter- 
mine. 

5 

9. Procede selon la revendication 8, caracterise en ce 
qu'avant Petape cfattente (51), I'unite fonctionnelle 
effectue une etape de verification cfune adresse qui 
lui a ete precedemment attribuee, engage retape 
10 cfattente (51 ) si I'adresse precedemment attribuee 
apparatt non valide, et clot la procedure cfadressa- 
ge si I'adresse precedemment attribuee apparatt 
valide. 

15 10. Precede selon I'une des revendications 1 a 9, ca- 
racterise en ce que le message de declaration cfiso- 
iement present radressage de sous-reseau prede- 
termine. 

20 11. Installation pour la mise en oeuvre du precede se- 
lon I'une des revendications 1 a 10, comprenant des 
unites fonctionnelles (1, 2, 3, 8) susceptibles de 
communiquer entre elles via un reseau filaire (4) et 
organisables en sous-reseaux au moyen cfune 

26 adresse de sous-reseau affectee a chaque unite 
fonctionnelle, caracterisee en ce que installation 
comprend un dispositrf de declaration cfisoiement 
(44) relie au reseau et programme pour deiivrer aux 
unites fonctionnelles, via le reseau, un message de 

so declaration cfisoiement selon lequel ces unites 
fonctionnelles appartiennent a un sous-reseau (4a) 
qui est physiquement isott du reste (4b, 4c, 4d) du 
reseau (4), et en ce que les unites fonctionnelles 
sont programmers (52, 54) pour tenir cornpte de ce 

35 message en adoptant systematiquement une 
adresse de sous-reseau predetermines. 

12. Installation selon la revendication 11, caracterisee 
en ce que le dispositif de declaration cfisoiement 

40 (44) est programme pour envoyer le message (46) 
de maniere spontanea, et les unites fonctionnelles 
ayant deja une adresse de sous-reseau sont pro- 
grammers pour remplacer (54) celle-ci par I'adres- 
se de sous-reseau predetermines lorsqu'elles re- 

4$ corvent le message. 

13. Installation selon la revendication 11 ou 12, carac- 
terisee en ce qu'elle comprend en outre, pour rea- 
liser f isolation physique entre le sous-reseau con- 
so sidere et le reste du reseau, un flltre (41 ) destine a 

due place a une Jonction entre le sous-reseau con- 
sidere (4a) et le reste (4b, 4c, 4d) du reseau, et qui 
empeche les communications entre le sous-reseau 
(4a) et le reste (4b, 4c, 4d) du reseau. 

55 

14. Installation selon la revendication 13, caracterisee 
en ce que le fiitre (41 ) et le dispositif de declaration 
d'isolement (44) sont agences en une seule unite 
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(42), le dispositif de declaration cfisolement (44) 
6tant monte fonctionnellement du cdte du sous-rcV 
seau (4a) par rapport au fiitre. 

15. Installation selon Puna des revendications 11 k 14, 
caracterisee en ce que les unites fonctionnelles 
sont programmdes pour initier, au moins dans cer- 
tains cas, una procedure cfattribution automatique 
cfadresse de sous-r 6seau au moment de leur mise 
sous tension, et en ce que le dispositif de declara- 
tion cfisolement est programme pour emettre un or- 
dre cfinterruption cf adressage au moment de sa mi- 
se sous tension. 

16. Installation selon Tune des revendications 11 k 15, 
caracterisee en ce que le dispositif de declaration 
cfisolement est programme pour emettre le messa- 
ge chaque fois qu'il recjoit une interrogation en ce 
sens (49) de la part cf une unite fonctionnelle (8). 

17. Installation selon Tune des revendications 11 k 16, 
caracterisee en ce que le dispositif de declaration 
cfisolement est programme pour emettre cyclique- 
ment le message de declaration cfisolement 

18. Installation selon Tune des revendications 11 k 17, 
caracterisee en ce que le dispositif de declaration 
cfisolement com porta une commande manualle 
dont Pactionnement provoque remission du messa- 
ge. 

19. Installation selon Tune des revendications 11 k 18, 
caracterisee en ce que le dispositif de declaration 
cfisolement est programme pour tester les adres- 
sages de sous-r£seau des messages qu'il percort 
et pour emettre un ordre suscitant Pattribution cf une 
nouvelle adresse lorsqu'P detecte un adressage de 
sous-reseau qui drffere de I'adressage predetermi- 
ne. 

20. Installation selon Pune des revendications 11 k 19, 
caracterisee en ce que le dispositif de declaration 
cfisolement est materiellement assemble k un fiitre 
(41 ) congu pour isoler Pune de I'autre deux entrees 
(43. 45) de ce fiitre k regard de signaux de commu- 
nication. 

21. Installation selon la revendication 20, caracterisee 
en ce que le fiitre (41) est coogu pour permettre le 
passage cf un courant de puissance antra les deux 
entrees, et empdcher le passage de signaux de 
communication du type "courants porteurs'. 

22. Unite fonctionnelle pour la mise en oeuvre cfun pro- 
cede selon Pune des revendications 1 k 10, ou pour 
faire partie cf une installation selon Pune des reven- 
dications 11 & 21 , appartenant k un ensemble cf uni- 
tes fonctionnelles susceptibles de communiquer 



entre elies via un reseau rllaire et organisables en 
sous-reseau au moyen cfune adresse de sous-re- 
seau affect ee k chaque unite fonctionnelles, carac- 
terisee en ce qu'elle est programmee (51 , 53) pour 

s attendre un message de declaration cfisolement se- 
lon lequel cette unite fonctionnelle appartient k un 
sous-reseau qui est physiquement isoie du reste du 
reseau, et pour adopter (52, 54) un adressage de 
sous-reseau predetermine en cas de reception cfun 

10 tel message. 

23. Unite fonctionnelle selon la revendication 22, carac- 
terisee en ce qu'elle est programmee pour engager 
une procedure (34, 36, 37, 38) de determination de 

is r adresse de sous-reseau a adopter en Pabsence de 
message de declaration cfisolement. 

24. Unite fonctionnelle selon Pune des revendications 
22 ou 23, caracterisee en ce qu'elle est program- 

20 m6e pour: 

- a la mise sous tension, tester son adressage ; 

- si celui-cl est inoperant, attendre ted it message 
de declaration cfisolement ; et 

25 - si celui-ci est coherent, passer a un stade de 
fonctionnement autre que la determination 
cfadresse. 



30 Paten tansprOch* 

1. Verfahren zum Durchfuhren einer Adressierung in 
einem Untemetz in einer Anordnung von Funktions- 
einheiten (1 , 2, 3, 8), die untereinander Ober ein Lei- 

35 tungsnetz (4) kommunizieren, wobei diese Funkti- 
onseinheiten so konzipiert sind, dad sie einer Un- 
temetzadresse zugewiesen werden, die es ermog- 
licht, in dem Netz Untemetze zu definieren, wefche 
jeweils Funktionseinheiten untereinander verbin- 

40 den, die fahig sind, den Untemetzadressen gemaG. 
Information en, die von mit anderen Untemetzen 
verbundenen Funktionseinheiten stammen, zu 
ignorieren, 

dadurch gekennzelchnet, daBman einen Teil des 
45 Netzes (4a) isoliert, so da6 der Obergang von Inf or- 
mationen zwischen diesem Teil des Netzes (4a) und 
jedem weiteren Teil (4b, 4c, 4d) des Netzes (4) ver- 
hindert wird, und daB man in dem Teil des Netzes 
(4a) das Aussenden einer Metdung zur Isolierungs- 
so erklarung hervorruft, und daB die mit dem Tea des 
Netzes verbundenen Funktionseinheiten (1, 2, 3, 8) 
diese MekJung berOcksichtigen, urn eine vorbe- 
stimmte Untemetzadressierung anzunehmen. 

55 2. Verfahren nach Anspruch 1 , 

dadurch gekennzeichnet, daB die Erklarungsmel- 
dung von einer Vorrichtung zur Isolierungserkla- 
rung (44) ausgesandt wird, die eine erste Meldung 
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abgibt, sobakJ man sie mit dem Teil d8s Netzes (4a) 
verbindet 

3. Verfahren nach Anspruch 1 , 

dadurch gekennzelchnet, daO bei einem unter 
Spannung setzen die Funktionseinheiten, wenig- 
stens wenn sich ihre bare its vorhandene Adressle- 
rung als unwirksam erweist, automatisch ein Ver- 
fahren zur Adr ess ie rung auslosen, und daB, bei ei- 
nem unter Spannung setzen des Teil des Netzes 
eine Meldung zur Unterbrechung der Adressierung 
ausgesandt wird. 

4. Verfahren nach einem der AnsprOche 1 bis 3, 
dadurch gekennzelchnet, daB die Meldung zur 
Isolierungserldarung zyklisch ausgesandt wird. 

5. Verfahren nach einem der AnsprOche 1 bis 4, 
dadurch gekennzelchnet, daB die Meldung zur 
Isolierungserldarung auf Abfrage und in Auftrag der 
Funktionseinheiten (8) ausgesandt wird. 

6. Verfahren nach einem der AnsprOche 1 bis 4, 
dadurch gekennzelchnet, daB die Funktionsein- 
heiten (1, 2, 3, 8), wenn ste die Meldung zur isolie- 
rungserldarung empfangen, eine bereits vorhande- 
ne Untemetzadresse durch eine vorbestimmte Un- 
temetzadressierung ersetzen. 

7. Verfahren nach einem der AnsprOche 1 bis 6, 
dadurch gekennzelchnet, daB die an die in dem 
isoiierten Teil des Netzes umlaut enden Meldungen 
angehangten Untemetzadressen Oberwacht war- 
den, und daB eine neue Adressenzuweisung f Or die 
Funktionseinheiten, deren Untemetzadressierung 
sich von der vorbestimmten Adressierung unter- 
schekJet, ausgeiost wird. 

a Verfahren nach einem der vorhergehenden AnsprO- 
che, 

dadurch gekennzelchnet, daB einer Funktions- 
einheit (1, 2, 3, 8) eine Untemetzadressierung ge- 
maB den folgenden Schritten zugewiesen wird: 

• Warten (51 ) der Funktionseinheit auf eine aus 
dem Netz stammende Meldung zur Isolie- 
rungserklarung; 

- wenn die Funktionseinheit mit einem Teil des 
Netzes (4a) verbunden ist, der vom Rest (4b, 
4c, 4d) des Netzes (4) bezOglich der Kommun- 
kation zwischen den Funktionseinheiten physi- 
kalfech getrennt ist, Aussenden einer Meldung 
zur Isolierungserklarung durch den Teil des 
Netzes; 

- in Abwesenheit der Meldung zur Isolierungser- 
karung, Bestimmung (34, 36, 37. 38) der der 
Funktionseinheit zuzuweisende Untemetz- 
adresse, damit diese Adresse zu jener der ge- 



nannten anderen Funktionseinheiten koharent 
ist; 

- bei vbrliegen einer Meldung zur Isolierungser- 
ldarung, Annehmen (52) einer vorbestimmten 
5 Untemetzadressierung durch die Funkttons- . 

einheit 

9. Verfahren nach Anspruch 8, 

dadurch gekennzelchnet, daB die Funktionsein- 
io heit, vor dem Schrftt Warten (51 ), einen Schritt zur 
Verification einer ihr vorher zugewiesenen Adresse 
durchfOhrt, den Schritt Warten (51) einleitet, wenn 
sich die vorher zugewiesene Adresse als ungOltig 
erweist, und das Adressierungsverfahren beendet, 
is wenn sich die vorher zugewiesene Adresse als gOI- 
tig erweist. 

10. Verfahren nach enem der AnsprOche 1 bis 9, 
dadurch gekennzelchnet, daB die Meldung zur 

20 Isolierungserldarung die vorbestimmte Untemetz- 
adressierung erfordert 

11. Anordnung zum DurchfOhren des Verfahrens nach 
einem der AnsprOche 1 bis 10, welche Funktbns- 

2$ einheiten (1 , 2, 3, 8) umfaBt, die geeignet sind un- 
tereinander Ober ein Leitungsnetz (4) kommunizie- 
ren, und mittels einer, jeder Funktionseinheit zuge- 
wiesenen, Untemetzadresse in Untemetze organi- 
sierbar sind, 

30 dadurch gekennzelchnet, daB die Anordnung ei- 
ne mit dem Netz verbundene Einrichtung zur Isolie- 
rungserklarung (44) aufweist, die programmiert ist, 
den Funktionseinheiten Ober das Netz eine Mel- 
dung zur Isolierungserklarung zu liefem, gemaB 

35 dieser diese Funktionseinheiten zu einem Unter- 
netz (4a) gehoren, das vom Rest (4b, 4c, 4d) des 
Netzes (4) physikalisch isoliert ist, und daB die 
Funktionseinheiten programmiert sind (52, 54), die- 
se Meldung zu berOcksichtigen, indem eine vorbe- 

40 stimmte Untemetzadresse systematisch angenom- 
men wird. 

12. Anordnung nach Anspruch 11, 

dadurch gekennzelchnet, daB die Einrichtung zur 
45 Isolierungserklarung (44) programmiert ist, die Mel- 
dung (46) spontan zu verschicken, und die Funkti- 
onseinheiten, die bereits eine Untemetzadresse 
aufweisen, programmiert sind, diese durch die vor- 
bestimmte Untemetzadresse zu ersetzen (54), 
so wenn sie die Meldung empfangen. 

13. Anordnung nach Anspruch 11 oder 12, 
dadurch gekennzelchnet, daB sie auBerdem, urn 
die physikalische Isoiierung zwischen dem betrach- 

55 teten Untemetz und dem Rest des Netzes zu ver- 
wirklichen, einen Filter (41) aufweist, der an eine 
Verbindungsstelle zwischen dem betrachteten Un- 
temetz (4a) und dem Rest (4b, 4c, 4d) des Netzes 
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gesetzt werden soil, und der die Kommunikation 
zwischen dem Unternetz (4a) und dem Rest (4b t 
4c, 4d)des Netzes vertiindert 

14. Anordnung nach Anspruch 13, 

dadurch gekennzeichnet, daB der Filter (41) und 
die Einrichtung 2ur IsolierungserWarung (44) in ei- 
ner einzigen Einheit (42) angeordnet sind, wobei 
die Einrichtung zur lsc4ierungserklarung (44), be- 
zQglich dee Fitters, zweckmaBig in der Nahe des 
Untemetzes (4a) angebracht 1st 

15. Anordnung nach ehem der AnsprOche 11 bis 14, 
dadurch gekennzeichnet, daO die Funktionsein- 
heiten programmiert sind, wenigstens in bestimm- 
ten Fallen, in dem Moment in dem sie unter Span- 
nung gesetzt werden, ein Verfahren zur automati- 
schen Zuweisung einer Untemetzadresse auszulo- 
sen, und daS die Einrichtung zur Isolienjngserkla- 
rung programmiert ist, eine Anweisung zur Unter- 
brechung der Adressierung, in dem Moment auszu- 
senden, in dem sie unter Spannung gesetzt wird. 

16. Anordnung nach einem der AnsprOche 11 bis 15, 
dadurch gekennzeichnet, daBdie Einrichtung zur 
IsolierungserWarung programmiert ist, die Meidung 
jedesmal auszusenden, wenn sie eine Unterbre- 
chung in diesem Sinn (49) in Auftrag einer Funkti- 
onseinheit (8) empfangt. 

17. Anordnung nach einem der AnsprOche 11 bis 16, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Einrichtung zur 
IsolierungserWarung programmiert ist, die Meidung 
zur Isolierungserklarun zyklisch auszusenden. 

18. Anordnung nach einem der AnsprOche 11 bis 17, 
dadurch gekennzeichnet, daBdie Einrichtung zur 
IsolierungserWarung eine manuelle Steuerung auf- 
weist deren Betatigung das Aussenden der Mei- 
dung auslost 

19. Anordnung nach einem der AnsprOche 11 bis 18, 
dadurch gekennzeichnet, daS die Einrichtung zur 
IsolierungserWarung programmiert ist, die Unter- 
netzadressierungen der Meldungen, die sie emp- 
fangt, zu prOfen, und eine Anweisung auszusen- 
den, diedie Zuweisung einer neuen Adresse her- 
vorruft, wenn sie eine Untemetzadressierung aus- 
tlndig macht, die sich von der vorbestimmten Adres- 
sierung unterscheidet 

20. Anordnung nach ehem der AnsprOche 11 bis 19, 
dadurch gekennzeichnet, daBdie Einrichtung zur 
IsolierungserWarung mit einem Filler (41), der kon- 
zipiert ist, die beiden Eingange (43, 45) dieses Fil- 
ters bezOglich der KommuniKationssignale vonein- 
ander zu isolieren, materiell zusammengef Ogt ist. 



21. Anordnung nach Anspruch 20, 

dadurch gekennzeichnet, daS der Fitter (41 ) kon- 
zipiert ist, den Durchtritt eines Leistungsstroms zwi- 
schen den beiden Eingangen zu ermoglichen, und 
5 den Durchtritt von Kommunikationssignalen, die 
von der Art "Tragerstrome" sind, zu verhindera 

22. Funktionseinheit f Or das DurchfOhren des Verfah- 
rens nach einem der AnsprOche 1 bis 10, oder die 

10 Teil einer Anordnung nach einem der AnsprOche 1 1 
bis 21 ist und zu einer Gesamtheit von Funktlons- 
einheiten gehdrt, die geeignet sind, untereinander 
Ober ein Leitungsnetz zu kommunizieren und mit- 
tels einer, jeder Funktionseinheit zugewiesenen, 

16 Untemetzadresse in Untemetze organisierbar sind, 
dadurch gekennzeichnet, daO sie programmiert 
(51, 53) ist, auf eine Meidung zur Isolierungserkla- 
rung zu warten, gemaS dieser diese Funktionsein- 
heit zu einem Untemetz gehdrt, das vom Rest des 

20 Netzes physikalisch isoliert ist, und falls eine sotehe 
Meidung empfangen wird, eine vorbestimmte Un- 
temetzadressierung anzunehmen (52, 54). 

23. Funktionseinheit nach Anspruch 22, 

25 dadurch gekennzeichnet, daB sie programmiert 
ist, ein Verfahren (34, 36, 37, 38) zur Bestimmung 
der, in Abwesenheit der Meidung zur Isolierungser- 
Warung anzunehmenden Untemetzadresse auszu- 
losen. 

30 

24. Funktionseinheit nach einem der AnsprOche 22 
Oder 23, 

dadurch gekennzeichnet, daB sie programmiert 
ist, urn: 

35 

- ihre Adressierung bei einem unter Spannung 
setzen, zu prOfen; 

- wenn diese unwirksam ist, auf die genannte 
Meidung zur IsolierungserWarung zu warten; 

40 und 



wenn diese koharent ist, in einen Betriebszustand 
Oberzugehen, der anders ist, als die Bestimmung 
der Adresse. 



45 



Claims 

1 . Method for carry Big out sub-network addressing in 
so an installation of functional units (1 , 2, 3, 8) commu- 
nicating with each other via a wire network (4), 
these functional units being designed to be allocat- 
ed a sub-network address making it possfole to de- 
fine, in the network, sub-networks linWng together 
56 functional units which are capable, depending on 
the sub-network addresses, of ignoring communi- 
cations originating from functional units attached to 
other sub-networks, characterised in that a part erf 
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the network (4a) is isolated in such a way as to pre- 
vent communications passing between this part of 
the network (4a) and any other part (4b, 4c, 4d) of 
the network (4), in that, in the part network (4a), an 
isolation declaration message Is caused to be sent, 
and in that the functional units (1, 2, 3, 8) linked to 
the part network take account of this message so 
as to adopt a predetermined sub-network address- 
ing. 

2. Method according to Claim 1 , characterised in that 
the declaration message is caused to be sent by an 
isolation declaration device (44) which sends out a 
first message as soon as it is connected to the part 
network (4a). 

3. Method according to Claim 1 , characterised in that 
when applying power the functional units automat- 
ically initiate an addressing procedure at least If 
their pre-existing addressing proves to be inopera- 
tive, and in that, upon applying power to the part 
network, an addressing interrupt message is 
caused to be sent. 

4. Method according to any one of Claims 1 to 3, char- 
acterised in that the isolation declaration message 
is caused to be sent cyclically. 

5. Method according to one of claims 1 to 4, charac- 
terised in that the isolation declaration message is 
caused to be sent upon interrogation from the func- 
tional units (8). 

6. Method according to one of Claims 1 to 4, charac- 
terised in that the functional units (1 , 2, 3, 8). when 
they receive the isolation declaration message, re- 
place a pre-existing sub-network address with the 
predetermined sub-network addressing. 

7. Method according to one of Claims 1 to 6, charac- 
terised in that the sub-network addresses attached 
to the message flowing in the isolated part network 
are monitored, and a further address allocation is 
caused for the functional units the sub-network ad- 
dressing of which differs from the predetermined 
addressing. 

& Method according to any one of the preceding 
claims, characterised in that a sub-network ad- 
dressing is allocated to a functional unit (1, 2, 3, 8) 
according to the following stages: 

- waiting (51 ), by the functional unit, for an isola- 
tion declaration message originating from the 
network; 

- rf the functional unit is linked to a part network 
(4a) which is physically isolated from the rest 
(4b, 4c, 4d) of the network (4) in regard to com- 



munications between functional units, sending 
an isolation declaration message across the 
part network; 

- in the absence of an isolation declaration mes- 
s sage, determination (34, 36, 37, 38) of the sub- 

network address to be allocated to the function- 
al unit, so that this address is consistent with 
that of the said other functional units; 

• in the presence of an isolation declaration mes- 
io sage, adoption (52) by the functional unit of a 

predetermined sub-network addressing. 

9. Method according to Claim 8, characterised in that, 
before the wafting stage (51), the functional unit car- 
ts ries out a stage of verification of an address which 

has previously been allocated to it, enters the wait- 
ing stage (51) if the previously allocated address 
appears to be invalid, and closes the addressing 
procedure if the previously allocated address ap- 
20 pears to be valid. 

10. Method according to one of claims 1 to 9, charac- 
terised in that the isolation declaration message 
prescribes the predetermined sub-network ad- 

25 dressing. 

11. Installation for irnplementing the method according 
to one of Claims 1 to 1 0, comprising functional units 
(1 , 2, 3, 8) capable of communicating with each oth- 

30 er via a wire network (4) and of being organised into 
sub-networks by means of a sub-network address 
allocated to each functional unit, characterised In 
that the installation comprises an isolation declara- 
tion device (44) linked to the network and pro- 
as grammed to deliver to the functional units, via the 
network, an isolation declaration message accord- 
ing to which these functional units belong to a sub- 
network (4a) which is physically isolated from the 
rest (4b, 4c, 4b) of the network (4) and in that the 
40 functional units are programmed (52, 54) to take ac- 
count of this message by systematically adopting a 
predetermined sub-network address. 

12. Installation according to Claim 11, characterised in 
45 that the isolation declaration device (44) is pro- 
grammed to send the message (46) spontaneously, 
and the functional units already having a sub-net- 
work address are programmed to replace (54) it 
with the predetermined sub-network address when 

so they receive the message. 

13. Installation according to Claim 11 or 12, character- 
ised in that it further comprises, for implementing 
the physical isolation between the sub-network in 

55 question and the rest of the network, a filter (41 ) in- 
tended to be placed at a junction between the sub- 
network in question (4a) and the rest (4b, 4c, 4b) of 
the network, and which prevents communication 
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between the sub-network (4a) and the rest (4b, 4c, 
4b) of the network. 

14. installation according to Claim 13, characterised in 
that the filter (41 ) and the isolation declaration de- 
vice (44) are arranged in a single unit (42), the iso- 
lation declaration device (44) being fitted function- 
ally on the sub-network (48) side with respect to the 
fitter. 

15. Installation according to one of Claims 11 to 14, 
characterised in that the functional units are pro- 
grammed, at least In certain cases, to initiate an au- 
tomatic sub-network address allocation process at 
the moment when power is applied, and in that the 
isolation declaration device is programmed to send 
out an addressing interrupt command at the mo- 
ment when power is applied to it 

16. Installation according to one of Claims 11 to 15, 
characterised in that the Isolation declaration de- 
vice is programmed to send the message every time 
it receives an interrogation in this direction from a 
functional unit (8). 

17. Installation according to one of Claims 11 to 16, 
characterised in that the isolation declaration de- 
vice is programmed to send the isolation declara- 
tion message cyclically. 

18. Installation according to one of Claims at 11-17, 
characterised in that the isolation declaration de- 
vice includes a manual control actuation of which 
causes the message to be sent 

19. Installation according to one of Claims 11 to 18, 
characterised in that the isolation declaration de- 
vice is programmed to test the sub-network ad- 
dresses of the messages which it perceives and to 
send a command invoking the allocation of a new 
address when it detects a sub-network addressing 
which differs from the predetermined addressing. 



belonging to a set of functional units capable of 
communicating with each other via a wire-type net- 
work and of being organised into a sub-network by 
means of a sub-network address allocated to each 

5 functional unit, characterised in that It is pro- . 
grammed (51 , 53) to wait for an isolation declaration 
message, according to which this functional unit be- 
longs to a sub-network which is physically isolated 
from the rest of the network, and to adopt (52, 54) 

10 a predetermined sub-network addressing in the 
event of such a message being received. 

23. Functional unit according to Claim 22, character- 
ised in that it is programmed to undertake a proce- 

16 dure (34, 36, 37, 38) of determining the sub-network 
address to be adopted in the absence of an isolation 
declaration message. 

24. Functional unit according to one of Claims 22 and 
20 23, characterised in that it is programmed to: 

upon power being applied, test its addressing; 
- if the latter is inoperative, await the said isola- 
tion declaration message; and 
25 - if this is consistent, move on to an operating 
stage other than the address determination. 



30 



35 



40 



20. Installation according to one of Claims 11 to 19, 
characterised in that the isolation declaration de- 45 
vice is physically assembled to a filter (41 ) designed 
to isolate the two inputs (43, 45) of this filter from 
one another with regard to communications signals. 



21 . Installation according to Claim 20, characterised in so 
that the filter (41 ) is designed to allow power current 

to pass between the two inputs, but to prevent the 
passage of communications signals of the 'carrier 
currents' type. 

65 

22. Functional unit for implementing a method accord- 
ing to one of Claims 1 to 10, or for forming part of 
the installation according to one of Claims 1 1 to 21 , 



13 



EP 0 616 451 B1 




14 



EP 0616 451 B1 



D 
111 



O 



MOYENS 

d'entree 

SORTIE 



MICROCONTROLEUR 



. PROGRAMME O'APPLICATION \ J 



PROGRAMME OE PILOTAGE 
DU PROCEOE OB MISE EN 
CORRESPONDENCE 
MMES 



1 



PROGRAMME OU PROTOCOLE 



19 



8 



/ 



rzi 



=5 



18 
21 



27 



.22 



ALIMENTATION 



^. 28,29,31 



MEMOIRE 
NON VOLATILE 



26 



MOYEN OE TRANSMISSION 
Bl 01 RECTI ONNEL 



o 



23 



RESEAU 



-24 
k4 



V-. 



FI6.2 



2 

3 



I 
i 

' 1 



I 

I MOYENS 
— joENTREE-j 
SORTIE 



"7" 

119 



MICROCONTROLEUR 



^118 
121 



PROGRAMME 



PROORAMME DU PROTOCOLE | 



rzi 



I 



122 



ALIMENTATION 



126 



MOYEN OE TRANSMISSION 
BIOI RECTI ONNEL 



EZE 



124 



RESEAU 



K4 



FI6.3 



15 



EP 0616 451 B1 



21 



I DEBUT | 



PROGRAMME 
0 'APPLICATION 



< MI3E EN CORRES PON DANCE 



NON 



7 



53 



MESSAGE 



/ CM 

| \ D'lSOLEMEN 
I . \ RECU 7 

ENVOI MESSAGE DEMANDS OBCLARATIOmI j _ 001 



OEClARATIoS ^liPJi A 



[ 



to' r 

qui/ 

>PTER 52 \- 



ADOPTER 
ADRESSE 
'REDETERMINES 
PDURNIE PAR 
MESSAGE 



MESSAGE DE 
DECLARATION 
p'lSO LEMENTRE CU^ 

I NON 



V 



EMETTRE DEMANDS DE 
CHOIX ENTRE CHAIKAGE 
ET CREATION D UN 
NOUVEAU SOUS-RESEAU 



33 



5 



□ 



ADOPTER AORESSC 
PREOETERMINEE 
54 FOOPNJE PAR MESSAGE 



si 



56 



ENVOYEftDEMANOe 
, O'ETAT A 
L ADRESSE p'uNITE 



^hessagcd'alabheI j 
59 1 



REPONSE DE 
LIN3TALLATEUR 



ADOPTER ADRESSE 
DE SOUS-RESEAU 
DE L'UNITE 
DESIGNEE PAR 
L'INSTALLATEUR 



ENVOYSR DEMANOt 
OETATAL'AORESSff 
DE SOUS-RESEAU*N" 



36 



\ 



< REPONSE ?> gq 

won y I 
34 37 IN»N*1 1 




ADOPTER 
ADRESSE OE 
SOUS-RESEAU *W 




38 



31 



26 



39 



J 



RECHERCHE DE 
L ADRESSE 0* UNITE 



99 



SUITE OE LA MISB 
EN CORRCSPONOANCB 

I 



FIG. 4 



16 



EP 0616 451 B1 



DEBUT 

r2_ 



ENVOI MESSAGE DE 
DECLARATION O'lSOLEMENT 



46 



REMISE A ZERO TEMPORISATION V-^ 

or^ 



46 




FIG. 5 



17 



EP 0616 451 B1 



OUI 



< 




DEBUT) 6 , 

ADRESSE EN ">v 
MEMOIRE VALIDEjV' 



NON 



62 



MESSAGE DOUVERTURE 
OE SESSION O'ADRESSAOE 



, . CO 

DEPART TEMPORISATION t — 



/ FIN OE X 
\LA TEMPORISATION/ 



NON 



OUI 




DETERMINER 
AORESSE DE ! 
SOUS* RESEAU j 



t 


64 







MESSAGE DE 
DECLARATION 
'iSOLEMENT RECU 



Xnon 

,7^ 



0 





OUI 


ADOPTION DE L 'ADR ESSE 
1 PREDETERMINES 



DETERMINER ADRESSE D UNITE 



5 



29 



PROGRAMME 
O 'APPLICATION 



21 



FIG.6 



18 



EP 0 616 451 B1 




19 



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning 
Operations and is not part of the Official Record 

BEST AVAILABLE IMAGES 

Defective images within this document are accurate representations of the original 
documents submitted by the applicant. 

Defects in the images include but are notjhnited to the items checked: 

□ BLACK BORDERS 

□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES 

□ FADED TEXT OR DRAWING 

□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING 

□ SKEWED/SLANTED IMAGES 

□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS 

□ GRAY SCALE DOCUMENTS 

□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT 

□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY 

□ OTHER: 

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY. 
As rescanning these documents will not correct the image 
problems checked, please do not report these problems to 
the IFW Image Problem Mailbox. 



/ 



